
ALTURA DE TRABAJO (1) 3,41m 3,88m 4,34m 4,81m 5,27m 5,73m 6,20m 6,66m 7,13m 7,59m 8,05m 8,52m 8,98m 9,45m 9,91m
ALTURA DE LA TORRE (2) 2,66m 3,13m 3,59m 4,06m 4,53m 4,98m 5,45m 5,91m 6,38m 6,84m 7,30m 7,77m 8,23m 8,70m 9,16m
ALTURA DE LA PLATAFORMA (3) 1,41m 1,88m 2,34m 2,81m 3,27m 3,73m 4,20m 4,66m 5,13m 5,59m 6,05m 6,52m 6,98m 7,45m 7,91m

LISTADO DE COMPONENTES
RUEDA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
PATA REGULABLE(*) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3P BASTIDOR ANCHO SIMPLE 2 1 2 1 2 1 2 1
3P BASTIDOR ANCHO SIMPLE ESCALERA 2 1 2 1 2 1 2 1
4P BASTIDOR ANCHO SIMPLE 1 2 1 1 2 3 2 2 3 4 3 3 4
4P BASTIDOR ANCHO SIMPLE ESCALERA 1 2 1 1 2 3 2 2 3 4 3 3 4
5P BASTIDOR ANCHO SIMPLE 1 1 1 1
5P BASTIDOR ANCHO SIMPLE ESCALERA 1 1 1 1
BARRA DIAGONAL 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9
BARRA HORIZONTAL 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 14 14 14 14 14
PLATAFORMA CON TRAMPILLA 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
ESTABILIZADOR ESTANDAR 4 4 4 4 4 4 4
ESTABILIZADOR TELESCÓPICO 4 4 4 4 4 4 4

KLIK  SINGLE WIDTH LADDER FRAME TOWER 

50015 Zaragoza      

info@alkitool.es
DISPONIBLE EN TRES LONGITUDES: 2m,   2,5m   y   3m
Esta gama de torres de  ancho simple  ofrece un sistema excepcionalmente versátil, ideal para trabajar en espacios estrechos y confinados, como huecos de escaleras, pasillos, callejones, etc. Todos los bastidores se pueden usar como superiores o inferiores,  la 

plataforma de trabajo se coloca a la altura del tercer peldaño del bastidor bajo la parte superior de la torre para tener la altura correcta de la barandilla de seguridad .

3T TORRE DE  BASTIDOR CON ESCALERA 

ANCHO SIMPLE 0,70 m
LISTADO DE COMPONENTES Tel. 976 513 944

Av. San Juan de la Peña, nº 178, nave 4

ESTABILIZADOR TELESCÓPICO 4 4 4 4 4 4 4
RODAPIE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2M LARGO 80 94 114 125 130 136 142 145 157 163 190 193 198 204 210
2,5m LARGO 82 104 127 139 145 151 157 160 172 178 210 214 219 225 231
3m LARGO 88 110 138 152 158 164 170 174 186 192 229 234 240 345 252

BASTIDOR 

BASE

SIGUIENTE 

BASTIDOR

5 PELDAÑOS 4 PELDAÑOS

3 PELDAÑOS 3 PELDAÑOS

3 PELDAÑOS 4 PELDAÑOS

4 PELDAÑOS 4 PELDAÑOS

STABILIZADOR

0,00m 1,41m NO NECESARIO

1,88m 4,66m ESTANDAR

5.13m 7,91m TELESCÓPICO

Los estabilizadores deben usarse para todas las alturas de plataforma de 2.2m y superiores en todo momento torre LIBRE Contra  PARED En ESQUINA

DESPLAZAMIENTO DE UNA TORRE: Retire personas y materiales de la torre y reduzca la altura de la torre a 4,20 m, ajuste y eleve los 

estabilizadores a 25 mm del suelo, asegúrese de que los acopladores estén apretados y empuje desde cerca de la base solo 

manualmente, nunca use medios mecánicos.Vuelva a comprobar el nivel y vuelva a colocar los estabilizadores antes de usar.

PATRONES ALTERNATIVOS DE MONTAJE DE BASTIDORES Y BARRAS:Todos los bastidores en sus distintos tamaños, se pueden 

combinar y colocar en la parte superior o inferior. Dónde se indican 2 bastidores de 4 peldaños, pueden reemplazarse por 1 de 5 

peldaños y 1 de  3 peldaños, de escalera o sin escalera. Las barras diagonales deben seguir un patrón continuo de peldaño a peldaño, 

excepto cuando sea interrumpido por una plataforma de descanso. Las barras diagonales se pueden subir o bajar 1 peldaño.Estos 

cambios no comprometen la integridad estructural de la torre.

NOTA IMPORTANTE: Continúe el montaje repitiendo los pasos 8-12 del manual de instrucciones hasta que se alcance la altura de la 

plataforma de trabajo deseada. Asegúrese siempre que haya barandillas de seguridad en cada nivel para evitar caídas. Reposicionar 

las plataformas cuando sea necesario durante el montaje y desmontaje.

CONFIGURACION DE LA BASE: Debe configurar su base correctamente para lograr alturas  en las  plataformas de descanso y trabajo 

con barandillas de seguridad. Las barandillas de seguridad requieren 2 peldaños  por encima de cada plataforma.

POSICION PLATAFORMAS 

EN PELDAÑOS

PESO DE LA TORRE (Kgs)

 CONFIGURACION DE LAS BASES:

PLATAFORMA DE TRABAJO
BASTIDORES ADICIONALES**

(1) Altura de plataforma de trabajo con la pata regulada al mínimo.
(2) Altura de la torre con la pata regulada al mínimo.

POSICIONES DE LA PLATAFORMA: Ajuste las plataformas cada 4 barras laterales. Las plataformas temporales permiten un montaje 

seguro. Si se utilizan plataformas temporales en el montaje tambien deben reposicionarse durante el desmontaje. Las trampillas de 

las plataformas  deben instalarse en el extremo del bastidor con escalera.

1,41m / 3.27m / 5,13m / 6,98m 4 PELDAÑOS

*REPOSICIONAR LAS PLATFORMAS DONDE SE REQUIERA **VER USO DE PATRONES ALTERNATIVOS DE MONTAJE DE BASTIDORES

ESTABILIZADORES

2*     6     10     14

1,88m / 3,73m / 5,59m / 7,45m

FORMA DE COLOCAR LOS ESTABILIZADORES

(*) La pata se puede regular hasta 30cm en altura.

2,81m / 4,66m / 6,25m

4 PELDAÑOS

4 PELDAÑOS

4 PELDAÑOS2,34m / 4,20 m /6,05m / 7,91m

ALTURA DE PLATAFORMA MAXIMA ALTURA

(3) Altura de trabajo máxima = 1,70m sobre la plataforma de trabajo con la pata regulada al máximo.

Los estabilizadores aumentan las dimensiones de la BASE EFECTIVA y mejoran la ESTABILIDAD de la torre. Posicione los estabilizadores simétricamente 

para obtener la DIMENSIÓN BASE máxima

3*     7     11     15 

4*     8     12     16

1*     5     9*     13     17

LA DISTANCIA MÁXIMA ENTRE PLATAFORMAS NO DEBE EXCEDER DE 4,0m

manualmente, nunca use medios mecánicos.Vuelva a comprobar el nivel y vuelva a colocar los estabilizadores antes de usar.


