
 MANUAL DE MONTAJE TORRE DE BASTIDOR CON ESCALERA ANCHO DOBLE 1,40 m . 

La torre requiere un mínimo de 2 personas para el montaje; no intentes montar la torre tú solo                           

                              

  

 

  

 

  

 

 1.Inserte las patas con las ruedas en el 

bastidor de la base 
 2. Ajuste 2 barras horizontales a la parte 

vertical de los bastidores, lo más bajo posible, 
debajo del primer peldaño. Todas las barras 
horizontales se ajustan desde el interior de la 
torre hacia afuera. 

 3 .Bloquee las 4 ruedas y nivele su torre 

usando un nivel. 
La torre debe quedar con una inclinación inferior 

al 1% en ambos planos. 

 4 .Inserte las barras diagonales, comenzando 

en el peldaño inferior. Se deben agregar las 
barras siguiendo un patrón continuo. Al instalar 
una plataforma de trabajo intermedia completa 

está permitido interrumpir el patrón continuo. 

 5. Coloque la plataforma con trampilla sobre el escalón 

adecuado. A modo de guía, ver ilustración de la torre. Esta 
indicará cuál es el escalón sobre el cual se debe colocar la 
plataforma según sea la altura final. 

 

    

 

6. frene las ruedas y nivele la torre. 

 

 7. Coloque cuatro barras horizontales, dos del 

lado exterior y dos en el medio de los peldaños 
del bastidor, según se indica. Estos no serán 
necesarios en los niveles inferiores. 

 8. Para añadir bastidores adicionales, 

colóquese sobre la plataforma y asegúrese de 
que los bastidores mantienen la línea de la 

escalera. 

 9. Después de agregar un bastidor, recuerde 

enganchar correctamente los cliks de engarce 
de los bastidores. 

 10. Una las barras diagonales para continuar con el patrón 

común. Las torres de ancho doble llevan siempre barras 
diagonales a cada lado de la torre y de manera enfrentada, 
según se indica en la ilustración. 

 

    

 

11. Asegure los estabilizadores lo antes posible 

para aumentar la estabilidad de la torre. Verifique la 
lista de componentes y altura de la  torre para 
asegurarse de que estén instalados los tipos de 
estabilizadores correctos. 

 12. Coloque la plataforma con trampilla en el 

peldaño apropiado sobre su cabeza, a modo de 
guía vea la  de la torre. 

 13. Siéntese atravesando la trampilla (3T) y 

coloque cuatro barras horizontales a modo de 
barandilla, dos del lado de afuera y dos del lado 
de adentro, según se indica. 

 14. Siga montando la torre hasta su altura final 

repitiendo el proceso 3T según se indica el la 
ilustración. Asegúrese siempre de tener  
protección lateral para evitar caídas. La distancia 
vertical máxima entre plataformas no debe 
exceder los 4 metros. 

 15. Retire la plataforma sin trampilla de la parte inferior y 

vuelva a colocarla como se muestra. 

 

   
 

Cuando se utilicen PLATAFORMAS 
INTERMEDIAS como plataformas de 
trabajo, colocar una plataforma sin 
trampilla al lado de la plataforma con 
trampilla y asegúrese de que haya 
barandilla de seguridad a ambos lados 
de la torre y que el rodapié quede 
colocado. 

 

 

16. Coloque la plataforma con  trampilla junto a la 

plataforma sin trampilla.  
 17. Sientese a través de la trampilla (3T) y 

coloque cuatro barras horizontales sobre la parte 
vertical de los bastidores. 

 18. Cuando la barandilla este perfectamente 

ajustada, coloque el rodapié. 
  19. Para el desarmado se procederá de la manera inversa, 

salvo cuando se desmonten las barras de las barandillas. 
Desajuste los ganchos de los extremos y luego siéntese 
atravesando la trampilla (3T) y saque las barras. Nunca 
saque las barandillas mientras se encuentra parado sobre la 
plataforma ya que lo pondrá en peligro.. 

 


