
MANUAL DE MONTAJE TORRE DE BASTIDOR CON ESCALERA ANCHO SIMPLE 0,70m 

La torre requiere un mínimo de 2 personas para el montaje; no intentes montar la torre tú solo                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.Inserte las patas con las ruedas en el bastidor 

de la base  

 2. Ajuste 2 barras horizontales a la parte vertical 

de los bastidores, lo más bajo posible, debajo del 

primer peldaño. Todas las barras horizontales se 

ajustan desde el interior de la torre hacia afuera. 

 3.Bloquee las 4 ruedas y nivele su torre usando 

un nivel  

 4. En el  bastidor sin escalera, ajuste una 

diagonal al lado derecho del peldaño inferior lo 

más cerca posible de la parte vertical del bastidor. 

En el bastidor con escalera, ajuste 1 diagonal al 

peldaño inferior lo más cerca posible de la 

escalera. 

 5. Frente al bastidor con escalera, coloque 

una plataforma con trampilla en el peldaño  

apropiado.( Ver  la configuración de las bases 

Fig. 1 del Listado de Componentes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Desde una posición sentada sobre la 

plataforma,  coloque cuatro barras horizontales 

en la parte vertical del bastidor  sobre los 

peldaños apropiados Los ganchos de las barras 

deben estar orientados al exterior. 

 7. Asegure los estabilizadores lo antes posible 

para aumentar la estabilidad de la torre. Verifique 

la lista de componentes y altura de la  torre para 

asegurarse de que estén instalados los tipos de 

estabilizadores correctos. 

 8. Para agregar más bastidores, colóquese sobre  

la plataforma, desenganche los cliks de engarce 

del bastidor  y colóquelo engarzándolo con la 

parte superior de las espigas guía para garantizar 

que la escalera sea continua. 

 9. Después de agregar un bastidor, recuerde 

enganchar correctamente los cliks de engarce de 

los bastidores. 

 10. Ajuste las barras  diagonales para 

continuar con un patrón regular de peldaño a 

peldaño, excepto cuando sea interrumpido 

por una plataforma con trampilla intermedia. 

 

 

 

 NOTA IMPORTANTE: si se utilizan plataformas temporales 

durante el montaje, vuelva a colocarlas durante el 

desmontaje. Las torres de ancho simple tienen 2 barras 

diagonales en la base y, a partir de entonces, solamente 

una colocada alternativamente en cada lado. Continúe 

erigiendo la torre hasta la altura final de la torre, 

repitiendo los pasos 8-12.MOVIMIENTO DE UNA TORRE: 

En ningún caso debe haber personas y materiales en la 

torre y reduzca la altura de la torre a un máximo de 4,2 m. 

Ajuste y eleve los estabilizadores a 25 mm del suelo, 

asegúrese de que los acopladores estén apretados y 

empuje desde, en o cerca de la base solo por esfuerzo 

manual. Nunca use medios mecánicos. Vuelva a verificar 

el nivel y vuelva a colocar los estabilizadores antes de 

usar. Las barras diagonales deben estar en un patrón 

continuo de peldaño a peldaño, excepto cuando son 

interrumpidas por una plataforma intermedia. 

 

 

 

11. Frente al bastidor sin escalera, coloque una 

plataforma con trampilla en el peldaño apropiado 

. .( Ver  la configuración de las bases Fig. 1 del 

Listado de Componentes) 

 12. Desde una posición sentada, utilizando el 

método a través de la trampilla (3T), coloque 

cuatro barras horizontales sobre los peldaños 

apropiados en la parte vertical del Bastidor con 

los ganchos hacia afuera 

 Las barras diagonales deben estar en un patrón 

continuo de peldaño a peldaño, excepto cuando 

son interrumpidas por una plataforma 

intermedia. 

 

 13.Coloque el rodapié en su posición correcta.  El desmontaje de la torre se realizaría en 

sentido inverso al montaje, excepto al 

desmontar los pasamanos. Desenganche los 

cuatro ganchos finales y, desde la posición 

sentada, retire los pasamanos. No quite los 

pasamanos mientras esté parado en la 

plataforma, esto lo pondría en riesgo . 

 


