
NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD 

Antes de empezar 
• Familiarícese con estas instrucciones prestando atención a estas notas de 

seguridad antes de usar el equipo suministrado. Las torres móviles solo 

pueden ser montadas y desmontadas por personas 

familiarizadas con estas instrucciones. 

• Necesitará el siguiente equipo de protección personal (EPI) para ayudar a 

evitar lesiones personales: casco, guantes de seguridad, zapatos o botas de 

seguridad. 

• Inspeccione los componentes individuales para asegurarse de que no están 

dañados y que funcionan correctamente.  Los componentes dañados no 

deben ser utilizados. Use solo componentes originales de Euro Towers con 

estas torres. 

• Compruebe que la cantidad de componentes suministrados corresponde 

correctamente a la lista de componentes de la altura de la torre que planea 

construir. 

No comience el ensamblaje si no tiene el número correcto de componentes. 

No use ninguna torre  en la que  falte o esté dañado algún componente  o no 

ha sido ensamblado correctamente. 

• Compruebe que la superficie en la que va a ensamblar la  torre está libre 

de escombros excesivos y que puede soportar el peso de la torre, equipo y 

personas para estar en la torre. No monte la torre de andamio en un terreno 

inestable, como desagüe, rejillas, cubiertas o cubiertas de conductos u 

objetos tales como ladrillos sueltos, cajas o bloques. 

• Verifique los riesgos aéreos como las líneas eléctricas. No haga ensamblar 

una torre cerca de un sistema eléctrico sin aislamiento, maquinaria o 

circuitos eléctricos con energía, o cerca de maquinaria en funcionamiento. 

• Euro Towers recomienda un mínimo de 2 personas para montar este 

sistema de torre. Para torres más altas se  pueden requerir más personas. 

• Las torres de andamios móviles no están diseñadas para ser levantadas o 

suspendidas por una grúa o cualquier otro dispositivo de elevación. 

 

 Inspección, Mantenimiento y Transporte. 
• Inspeccione regularmente los componentes individuales para asegurarse 

de que no están dañados y que funcionan correctamente. Los componentes 

dañados no deben usarse y deben retirarse del uso. Los componentes 

dañados deben reemplazarse, enviarse para su reparación o ser destruidos. 

• Inspeccione todos los tubos en los bastidores, estabilizadores y barras para 

detectar abolladuras, cortes y agujeros. No se deben utilizar equipos 

dañados. Comprobar todas las  juntas para detectar soldaduras agrietadas y 

que sean seguras. 

• Inspeccione los ganchos de las abrazaderas, verifique que el clic funcione 

libremente y que el gancho no está deformado por el abuso. Verifique que 

las barras no estén dobladas. 

• Inspeccionar las plataformas por daños a la cubierta y las fijaciones, y que 

(si están instaladas) las trampillas se abren y cierran libremente. Comprobar 

en el marco de aluminio los daños y condiciones de la soldadura, cuidando 

que no haya  grietas en las soldaduras por sobrecarga. Verifique que los 

ganchos no estén dañados por el uso excesivo 

• Inspeccione los acopladores del estabilizador y si se pueden apretar 

libremente, asegúrese de que el pie de goma esté bien colocado y no esté 

desgastado, verifique el ajuste de los pasadores en los estabilizadores 

telescópicos y que  están instalados y asegurados. 

• Inspeccione las ruedas, verificando que  giren libremente, que el freno se 

activa y detiene el giro de la rueda, y que la rueda no tiene puntos planos. 

• Inspeccione que las roscas de las patas ajustables estén limpias de rebabas 

y suciedad y la tuerca corre libremente arriba y debajo de la rosca. 

Compruebe la carcasa de la tuerca, comprobando que está sin grietas, sin 

daños por abuso y que no le falten nódulos.. 

• Se puede usar un aceite liviano o un aerosol lubricante para liberar el 

atasco en los enganches de las barras, ruedas giratorias, tuercas de las patas  

ajustables, bisagras y pestillos de la  trampilla. 

• Cuando transporte los componentes, no use una fuerza excesiva en el  

flejado al asegurar la carga, esto puede dañar o doblar componentes si no se 

hace correctamente. 

 

 

Se puede encontrar más información sobre inspección y mantenimiento en 
carteles de inspección de Euro Towers. Para más información de seguridad 
o descarga de instrucciones llame a Euro Towers o visite nuestro sitio web 

Montaje y desmontaje 
• Todos los componentes deben pasarse hacia arriba o hacia abajo a mano 

donde sea posible, cuando esto no sea posible, utilice un material adecuado 

para el levantamiento (p. ej., cuerda pesada con cable) y suficientes nudos. 

No use polipastos mecánicos. 

• Siempre suba por el interior de la torre usando las escaleras del bastidor. 

Nunca suba por el exterior en ninguna torre. 

• Si está trabajando en el exterior, tenga en cuenta el clima adverso o las 

condiciones de viento. Tenga en cuenta los cambios del medio ambiente  en 

el que está utilizando su torre ya que podrían hacer que su uso no fuera 

seguro . 

• No  apoye  escaleras contra la torre ni suba por el exterior de la torre, solo 

ascienda y descienda a través del sistema de acceso suministrado desde el 

interior de la torre, use la trampilla para acceder. 

 Uso seguro 
• Si necesita una altura de plataforma adicional, agregue más componentes. 

Nunca extienda sus patas ajustables para lograr más altura, estas son sólo 

para nivelación. Nunca use una escalera u otros objetos en la plataforma 

para lograr altura adicional. 

• Antes de usar, verifique que todos los componentes enumerados se hayan 

utilizado en la torre en la posición correcta. 

• Tenga en cuenta la colocación cargas laterales en su torre por el trabajo 

que realiza., como el uso de herramientas eléctricas o chorros de alta 

presión. La carga lateral máxima permitida es de 20 kg. 

• No exceda la carga de trabajo segura de la plataforma o estructura  

acumulando escombros, material o herramientas en las plataformas ya que 

pueden ser una carga adicional significativa. Las cargas deben distribuirse 

uniformemente y no bloquear trampillas. 

• No está permitido instalar y utilizar instalaciones de elevación en torres, 

a menos que esté específicamente provisto por Euro Towers Ltd. 

• Nunca se suba o apoye en las barras horizontales o diagonales. No subir o 

bajar de la plataforma de trabajo por otro que no sea el incluido en la torre 

como  sistema de acceso. Nunca saltes dentro o fuera de las plataformas. 

• Las barandillas y rodapiés deben instalarse en las plataformas de trabajo. 

• No está permitido unir secciones de puente entre un andamio 

Torre y un edificio. 

 Estabilidad 
• Asegúrese de que la torre del andamio esté siempre nivelada y que las 

patas ajustables estén fijadas es el bastidor. Verifique que haya tomado 

todas las precauciones necesarias para evitar que la torre se mueva o ruede. 

Siempre ponga todos los frenos de las ruedas o use placas base. 

• Asegúrese de que la torre de andamio esté dentro de la altura máxima de 

plataforma indicada  y que los estabilizadores apropiados están instalados. 

• Una torre de andamio no debe usarse ni moverse con vientos más fuertes. 

de 7,7 metros por segundo. Beaufort escala 4. (17 mph). 

• Si es probable que la velocidad del viento aumente o supere los 40 kmxh, 

la torre debe estar atada a una adecuada estructura adyacente, si no hay 

una estructura disponible, debe desmontar la torre por completo antes de 

exponerla a estos fuertes vientos. 

• Al mover una torre, planifique la ruta, retire a todas las personas y equipo 

de la torre, recorra la ruta comprobando que el suelo puede soportar el peso 

de la torre y busque obstáculos y peligros en el suelo y en lo alto. Si usted 

tiene cualquier duda sobre la ruta, desmonte la torre y vuelva a montarla en 

la nueva ubicación requerida. 

• Para mover una torre de manera segura, ajuste la abrazadera superior de 

los estabilizadores y levante el pie de goma no más de 25 mm del suelo, 

suelte el freno de las ruedas y empujen la torre a la velocidad normal de 

marcha hasta la posición requerida. Una vez en posición, vuelva a aplicar los 

frenos, niveles de la torre y reposicione todos los pies estabilizadores para 

asegurar un contacto firme con el terreno. La altura máxima que puede 

tener  una torre para desplazarse  es de 4,2 m. de plataforma 

• Los pesos de lastre se pueden usar donde no es posible colocar los 

estabilizadores requeridos. Deben ser materiales sólidos y no pueden ser 

granulados o líquidos, deben estar asegurados a la torre y colocados lo más 

abajo posible, y pueden estar en plataformas adicionales. 

Se deben usar estabilizadores o pesos de lastre cuando se indique en la lista 

de componentes. Para más información sobre el uso de los pesos de lastre 

contacte a su proveedor o Euro Towers Ltd. 

 

 

TEL. 01604644774 /www.eurotowers.co.uk 

KLIK   SINGLE       WIDTH     LADDER   FRAME 

3T – MEDIANTE EL METODO DE TRAMPILLA 

3T TORRE DE  BASTIDOR CON ESCALERA ANCHO SIMPLE 0,70 m 

TUV SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO  
A ISO 9001: 2015 

GS PRODUCTO APROBADO 
BS.EN.1004 3 8/12 XXXD 

SEGUIR INSTRUCCIONES DE USO 
CUIDADOSAMENTE 

                                                                                                                                                                                             

 

Nunca suba a la torre móvil por la parte exterior del bastidor 

 

CARGA MÁXIMA DE TRABAJO POR TORRE 750KG 
CARGA MÁXIMA DE TRABAJO POR PLATAFORMA 250KG 

 


