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serie Moncayo

Cortadora ingleteadora con disco de diamante
Cutting-mitring machine with diamond disc

www.durher.com




y

Corta toda clase de materiales cerémicos y pétreos.

Va equipada con un novedoso sistema (patentado) de

proteccion para los conductores de corriente y agua.

\entajas: robusta, muy manejable, de comoda utilizacion,

todos sus posicionamientos faciles de fijar y rapidos.

Bomba: queda totalmente cubierta de agua prolongando

su duracién, el depésito es de gran capacidad.

En los modelos Moncayo se garantizan los cortes a 45°

y 90° perfectos con el ancho de principio a fin.

MODELD » MODEL

Motor - Electric engine

Potencia del motor - Engine power (CV/Kw)

Tension - Frecuencia - Voltage - Frequency (V-Hz.)

Intensidad a plena carga - Intensity (A)

RPM del disco - RPM

Bomba eléctrica sumergible - Submersible electric water pump

Proteccion eléctrica - Electrical protection

Diametro exterior del disco minimo - Minimun external disc diameter (mm.)
Diametro exterior del disco maximo - Maximun external disc diameter (mm.)
Diametro interior del disco - Internal disc diameter (mm.)

Altura de corte - Cut height (mm.)

Altura de corte en dos pasadas - Twice cutting height (mm.)

Altura de corte variable - Several cutting height

Longitud de corte en 10 mm. de espesor - Cutting lenght with 10 mm. thickness (mm.)
Longitud de corte en 80 mm. de espesor - Cutting lenght with 80 mm. thickness (mm.)
Cabezal posicionable a - Adjustable head to

Capacidad del deposito de agua - Water tankcapacity (I.)

Dimensiones de la maquina - Machine size LxHxA (mm.)

Peso neto - Net weight (Kg)

Dimensiones con embalaje - Packaging size LxHxA (mm.)

Peso con embalaje - Packaging weight (Kg)

Volumen del embalaje - Packaging volume (m3)

* Otros voltajes y frecuencias bajo demanda - Other voltages and frequencies under request

It cuts all kind of ceramic and petrous materials.

It is fitted with a novel protection system (patented)
for the water and current conductors.

Advantages: a solid one, very easy to use, all its
positions easy and quick to fix.

Pump: it remains completely covered with water,
lasting longer. The tank is big capacity.

Perfect cuts to 45° and 90° with the width from
beginning to end are guarenteed in the MONCAYO
models.

Moncayo 80-M Moncayo 80-T Moncayo 120-M = Moncayo 120-T

Monofasico - One phase Trifésico- Three phases Monofasico - One phase Trifasico - Three phases

Nos reservamos el derecho de modificar formas y caracteristicas en beneficio de la calidad y el rendimiento.

Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, Tomo 862, Gral. 575 de la sec. 3 del Libro de Sociedades, Folio
86, hoja 10265, inscripcion 12 C.I.F: A-50315019
We reserve the right to change forms and characteristics to improve quality and perfomance. Registered in
Zaragoza Company Registrer, volume 862, general, 575 of section 3 of the companines book, folio 86, page
10265, register 1, tax id. no. A-50315018.
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Empresa asociada a Trofeo Internacional a la imagen,
Asociated cormpany calidad y prestigio 1992.

International Image, Quality

ANMOPYC and Prestige Trophy 1992.
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